
TALLER RURAL 
ACCIONADO CON TRACTOR

Modelo:
Potencia:
Dimensiones:
Peso aprox:

MDC 305 ED TPH
31 hp

1,22 x 1,00 x 0,92 mts
580 Kg

ALTERNADOR Bambozzi Síncrono tipo ARM 
(Auto Regulado Monofásico), 12,5 kVA, que 

provee toda la energía necesaria para el equipo

Recti�cador de 
SOLDADURA MDC 

305ED, corriente 
nominal de 250A, 30% 

del ciclo de trabajo, 
AC/DC Wise Advanced 
para soldar todos los 

tipos de acero y de 
electrodos hasta 5mm y 

proceso TIG

AMOLADORA 
DE BANCO Eskilo 

0,5 CV

COMPRESOR DE AIRE 
Shulz 1,5 CV - 7,4 ft - 24 

Lt - 120 lb

TALADRO DE 
BANCO Shulz FBS 

16 con mandril 
para diámetro de 

5/8”
VULCANIZADOR 

para reparos en 
cámaras de aire TORNO de 

banco �jo No 6

EJE CARDAN 
con protección

Panel de control con 
VOLTÍMETRO y medidor de 

frecuencia

Llave conmutadora 
para transferencia de 
alimentación, toma 

para accionar 
herramientas 

eléctricas manuales y 
2 disyuntores para 
protección general

El taller rural  facilita el trabajo en el campo, el mantenimiento de 
vehículos,  máquinas e implementos agrícolas. Su estructura 

compacta ha sido desarrollada con materiales de alta resistencia, 
pudiendo ser acoplado a los diversos tipos de tractor. Posee sistema 

hidráulico y el peso de los componentes facilita  su transporte a 
cualquier terreno. También puede ser conectado a red eléctrica.
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goo.gl/d9XRC5

 Entrega en Bogotá

VIDEO TALLER RURAL:

https://www.youtube.com/watch?v=PETnXblruyk
http://www.comercialderiegos.net

