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MIXER FIMAKS SERIE ECO

Los mixer Fimaks son la solucién ideal para todo
tipo de explotaclones ganaderas. La construccién
simple, durable y ligera la hacen la mejor méquina
para las ganderias lecheras o multiproposita.

El disefio de sinfin vertical ¥ con cuchillos de
tungstenc le permite procesar la fibra larga del
henolaje o seca de heno en corto tiempo, ademis
de crear raclones mds homogéneas con otros
aditivos y alimentos.

los mixers de la serle ECO se tlenen opcionales
tales como balde de cargs hidriulico, sistema de
pesaje y sistema hidraolico independiente

Bajo requerimiento de potencia, gran desempeiio

Raciones homogéneas en corto tiempo
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VOLUMEN (m)

MOTOR ELECTRICO - 3B0V/7.5kW g .
SISTEMA DE DESCARGA Lateral Lateral Lateral Lateral
NUMERO DESINFINES  (pes) 1 1 1 1
ALTURA  (mm) 1650 1650 1795 1800
LONGITUD  (mm) 1500 1900 4000 4660
ANCHO  (mm) 1250 1250 1680 2015
PESO  (®m 500 500 1200 1400
POTENCIA NECESARIA  (hp/kw) 10/7.5 10/7.5 25/18 45/35
NUMERQ DE CUCHILLOS  (pcs) 5/2 5/2 4/2 5/2
ESPESOR / PISO /PAREDES /SINFIN  (mm) 10/4/10 10/4/10 10/4/10 10/4/10

LLANTAS : 4x(2.00/50-100) 4x(2.00/50-100) 2x(165/80R13) 4x(195/70R15)
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MIXER VERTICAL

Los mixers verticales Fimaks estin
disponibles en todos los tamafios y tienen
todos los opcionales disponibles para hacerla
1a més completa del mercado.

MIXER 8m® LATERAL

El disefio de los sinfines verticales garantiza
un mezclado répido, homogéneo y limpio
dando menor desgaste de las paredes y el
propio sinfin de la miquina.

MIXER 1.8m® LATERAL

La funcién del sinfin vertical de los mixers
evita los puntos muertos y hace que el
alimento circule desde el fondo de la maquina
hasta la superficie, asf se procesan mejor los
fardos de heno o henclaje. La méquina queda
totalmente limpla después de la descarpa,
minimizando as{ los desperdicios, corrosién y
procesos de descomposicién de alimentos en
la méquina.

MIXER 3m? LATERAL

MIXER 12m?® LATERAL

Dentro de los opcionales disponibles Ud.
podra tener:

MIXER 5m® LATERAL

Sistema de pesaje electrénico

MIXER 12m® FRONTAL

Balde de carga hidréulico
Extensién de capacidad *3m3-5m?
Banda de distribucién lateral

Sistema hidriulico independiente

Sisterna de filtrado magnético

MIXER 8m? LATERAL

MIXER 15m® FRONTAL
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CERO DESPERDICIOS CON MIXERS DE SINF

Alta eficiencia de mezclado y confiabilidad
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VOLUMEN (m?)

TIPO DE DESCARGA
NUMERO DE SINFINES(pcs)
ALTURA (mm)

LONGITUD {mm})

ANCHO {mm})

PESO (kg)
POTENCIA NECESARIA (kW/HP)

NUME ogﬁsﬁggeno §i
GROSORPISO /CLIERPO / SINFIN { e}
LLANTAS

LATERAL

1500
1800
1650
840
18/25
42
12/4/12

LATERAL
1
2100
3850
1650
1700
21/30
4/2
12/4/12

22 (10/80-12)

LATERAL
1
2400
3950
2300
2150
28/40
572
14/5/12

2 [10/75-153)

LATERAL

2700
4150
2500
3400
48/65

52

20/6/12

2{125/80-15.3)

FRONTAL
1
2900
5700
2700
3400
48/65
5/2
20/6/12

LATERAL
1
2870
4750
2400
4000
59/80
6/12/2
20/6/12

FRONTAL
1
2950
5350
2300
4050
59/80
6/12/2
20/6/12

FRONTAL
1
3500
5470
2300
4250
66/90
6/12/2
20/6/12

I{125/80-15,3)  2Zx(400x60 RI55) Zx(4.00x60 RI55) Zx[+00x60R155)
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